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POLIESPANSI MOLISE S.R.L.

Dichiarazione di conformita

made by \\
Neopor*® _ GRUPPO (PORON
*Reg. trademark of BASF N

La Poliespansi Molise S.r.l.

Sede legale: Via Nettunense, 196 04011 APRILIA (LT)
Sede produttiva: Zona Industriale San Polo Matese (CB)

Dichiara:

In base alle prove iniziali di tipo effettuate dall’istituto notificato:

IIP Istituto Italiano Dei Plastici S.r.I.
Via Pasubio 2-24044 Dalmine (BG)

che le lastre per isolamento termico per edilizia

MEDICOA-NP

in polistirene espanso sinterizzato + grafite

NEOPOR100

EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)2-Ap 0.031,
prodotte da PORON ITALIANA SUD sono conformi alle norme tecniche:

EN 13163:2009 isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica

Il prodotto é stato sottoposto, presso laboratori notificati, alle prove iniziali di tipo per le caratteristiche termiche e meccaniche:

Caratteristiche Tecniche

lunghezza larghezza | spessore ortogonalita
EN 822 EN 822 EN 823 EN 824
L1 W1 T1 S1
+-0,6% +-0,6% +-2mm +-2mm/1000mm

Caratteristiche meccaniche

Sollecitazione a compressione al 10 % di schiacciame  nto EN826
Resistenza alla flessione EN12089
Stabilita dimensionale in condizioni normali di labo ratorio EN1603

Caratteristiche Termiche

Conducibilita Termica Ap EN 12667:2002

Reazione al fuoco EN 13501-1

planarita
EN 825
P3
+-10mm
Livello Requisito
CS(10) 100 | 100 KPa
Livello Requisito
BS 150 150 KPa
Livello Requisito
DS(N) 2 +0.2%
0.031 W/mK

EUROCLASSE E

Con la presente si dichiara che il materiale “Inserto stampato in Neopor tipo A” prodotto e consegnato a Medico
S.r.l. contrada Grotta dell’acqua 340/A 70043 Monopoli (BA) , rispetta le caratteristiche elencate in tabella
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